
➢ 絕緣、抗靜電、導電滾輪

➢ 絕緣包膠軸心

➢ 萬向滾珠

➢ 工程塑膠螺絲培林

➢ 工程塑膠圓球

嘉暉光電(材料) 產品



滾輪材質選擇及定義

表面阻抗值 (歐姆)

絕緣規格 1014

靜電消散 (ESD) 106-9

導電規格(EMI) 104-6



滾輪材質選擇

材質分類 機械特性/熱特性 電氣特性

超高分子聚乙烯
(UPE)

1. 建議工作溫度 60°C以下
2. 具有耐酸鹼
3. 材質較軟，不易損傷運送物件
4. 適用於常溫的環境

1. 絕緣規格:電阻值1014 Ω以上

2. 抗靜電規格:電阻值

106 Ω~109 Ω

3. 導電規格:電阻值104 Ω~106 Ω

4. 特殊導電規格: 104ɋ以下

聚醚醚酮
(PEEK)

1. 高階工程塑膠價格高
2. 工作溫度可達200°C

3. 良好的耐酸鹼性
4. 極低的氣體釋放,避免汙染工作環境
5. 適用於酸鹼環境高溫環境

聚醯亞胺
（Polyimide，PI）

1. 級高階工程塑膠價格高
2. 工作溫度可達260°C以上(特殊規格

工作溫度可達300°C以上)

3. 極低的吸水率,尺寸安定性高
4. 適用於EUV製程



滾輪尺寸搭配

外徑(mm)
D

內徑(mm)
d

厚度(mm) 
T

20~ 10、15 6

30~ 10、15、20 6

40~ 15、20 6

45~ 20 6

50~ 20 6

60~ 20 6

70~100 20 6、8

100~ 20、25 8、10

120~ 20、25 8、10

130~ 20、25 8、10

140 20、25 8、10

150 20、25 8、10

170 20、25 8、10

180 20、25 8、10

200 20、25 8、10

D

T

d

我們彈性的接受客製化的尺寸生產



滾輪束環的搭配

外徑(mm)

D
鎖付方式

20~ 緊配

30~ 緊配、SUS環、鋁陽極、止付螺絲

40~

POM束環、SUS環、鋁陽極環、止
付螺絲、迫緊環

45~

50~

60~

70~100

100~

120~

130~

140

150

170

POM束環、SUS環、鋁陽極環180

200

SUS304環+止付螺絲
(鎖付力佳)

直接緊配
(鎖付力佳)

鋁陽極環+迫緊螺絲
(鎖付力佳、輕量化)

POM束環+迫緊螺絲
(生產效率高)

2個配合件緊迫
(無金屬適用濕製程使用)



滾輪檢驗報告 – 吐黑測試



滾輪檢驗報告 – 吐黑測試

每顆滾輪荷重50公斤不會吐黑



滾輪檢驗報告 – 吐黑測試



滾輪檢驗報告 – 表面粗糙度測試(RA值)

測試儀器： Mitutoyo Surftest SJ-410

測試數據：

樣品 測試結果

1 0.142um

2 0.152um

3 0.138um

4 0.141um

5 0.136um



滾輪檢驗報告 – 真園度及偏擺值

外徑(mm)

D
鎖付方式 左右偏擺量 真圓度

20~ 緊配 ± 0.02 mm ± 0.02 mm

30~
緊配、SUS環、鋁陽極、止

付螺絲
± 0.03 mm ± 0.02 mm

40~

POM束環、SUS環、鋁陽極
環、止付螺絲、迫緊環

± 0.05 mm ± 0.03 mm
45~

50~

60~

70~100

± 0.15 mm ± 0.05 mm

100~

120~

130~

140

150

170

POM束環、SUS環、鋁陽極
環

± 0.25 mm ± 0.08 mm180

200

此數據為參考用, 實際數據必須滾輪內孔與心軸外徑的公差配合



拆卸式滾輪產品

相關尺寸規格請與我們聯繫

半滾輪設計製造(PI、PEEK), 可於設備上直接方便拆卸更換,效率高



萬象滾珠

相關尺寸規格請與我們聯繫

萬向滾珠 (POM、UPE、PEEK、PI球)



PI 螺絲及培林

PI、PEEK 培林

相關尺寸規格請與我們聯繫

PI (Polyimide 螺絲)



圓球

相關尺寸規格請與我們聯繫

• 圓球(PI、TORLON、PEEK)

• 直徑2mm~50mm

• 絕緣、抗靜電、導電規格



JA-HUI Technology Co., Ltd
www.jahui.com.tw

嘉暉光電

歡迎洽詢、並接受客製化的產品合作

www.jahui.com.tw

info@jahui.com.tw

02-29589115 

新北市板橋區觀光街56-1號2樓
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